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AUTOGRAFO N° 64, DE 2018 (R)
PROJETO DE LEI N° 77, DE 2018

Dispée sobre a instituicdo e a cobranca de
Contribuicdo de Melhoria em decorréncia da execugao
de obras publicas pelo Municipio de Toledo.

O POVO DO MUNICIPIO DE TOLEDO, por seus representantes na
Camara Municipal, aprovou e o Prefeito Municipal, em seu nome, sanciona a
seguinte Lei:

Art. 1° — Esta Lei dispde sobre a instituigdo e cobranca de Contribuicao
de Melhoria em decorréncia da execugéo, pelo Poder Publico Municipal, das obras
de pavimentagéo asfaltica, meio-fio, calgadas e galerias de aguas pluviais, na Rua
Presidente Costa e Silva, entre as Ruas Gaspar Dutra e Bom Pastor, Rua Gaspar
Dutra, entre as Ruas Presidente Deodoro da Fonseca e Gentila Maria Dallagnol, e
Rua Bom Pastor, entre as Ruas Presidente Costa e Silva e Pastor Uwe
Greggersen, no bairro Jardim Pancera, nesta cidade.

Art. 2° — A cobranga da Contribuicdo de Melhoria decorrente da
execucao das obras referidas no artigo anterior far-se-a4 de acordo com os critérios
previstos nesta Lei.

Art. 3° — O fato gerador da Contribuicdo de Melhoria é a valorizagao de
iméveis de propriedade privada, decorrente da realizagao das obras publicas.

Art. 4° — A Contribuigdo de Melhoria sera cobrada dos proprietarios ou
possuidores de imoéveis situados nas areas beneficiadas pelas obras, sendo que
serao considerados beneficiados, para os fins de que trata esta Lei, os iméveis que
possuam frente ou testada para a Rua Presidente Costa e Silva, entre as Ruas
Gaspar Dutra e Bom Pastor, a Rua Gaspar Dutra, entre as Ruas Presidente
Deodoro da Fonseca e Gentila Maria Dallagnol, e a Rua Bom Pastor, entre as Ruas
Presidente Costa e Silva e Pastor Uwe Greggersen, em ambos os lados dessas vias
publicas, nos trechos em que foram realizadas as obras, elou os imoveis
confrontantes com essas vias publicas nos referido trechos, conforme indicado no
artigo 1° desta Lei, e que tiverem valorizacdo imobiliaria em decorréncia da
realizagdo das obras.

§ 1° — Responde pelo pagamento da Contribuigdo de Melhoria o
proprietario ou possuidor do imoével ao tempo de seu langamento, transmitindo-se
essa responsabilidade aos adquirentes e sucessores do imovel, a qualquer titulo.

§ 2° — Quando houver condominio, quer de simples terreno ou de
edificagdo sem unidades auténomas, a contribuicio sera lancada em nome de um
ou em nome de todos os condéminos.

§ 3° — Sé&o solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse
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comum na situaga@o que constitua o fato gerador da obrigagéo principal e as pessoas
expressamente designadas por Lei, especialmente as previstas no artigo 134 do
Cédigo Tributario Nacional.

§ 4° — A solidariedade referida no paragrafo anterior ndo comporta
beneficio de ordem.

§ 5° - Também respondem pelo crédito tributario as pessoas
designadas nos artigos 176 a 183 da Lei Municipal n°® 1.931, de 26 de maio de 2006
(Codigo Tributario do Municipio de Toledo).

Art. 5° — A base de calculo da Contribuicdo de Melhoria é o acréscimo
de valor econémico dos imdveis diretamente beneficiados, decorrente da valorizagao
imobiliaria em fungdo de realizagéo das obras publicas, tendo como limite total o
custo das obras e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar
para cada imével beneficiado.

Paragrafo unico — Poderao ser incluidos nos custos das obras todos os
investimentos que resultarem em beneficios aos imoveis situados nas areas
beneficiadas pelas obras publicas.

Art. 6° — Para a cobranga da Contribuicdo de Melhoria, a
Administragé&o fara publicar, previamente ao langamento, edital com os seguintes
elementos:

| — delimitagdo das areas beneficiadas e a relagao dos iméveis nelas
compreendidos;

Il — memorial descritivo do projeto;

Il — orgamento total ou parcial do custo das obras, em conformidade
com o Anexo Unico desta Lei;

IV — determinagéao da parcela do custo das obras a ser ressarcida pela
contribuigdo, com o correspondente plano de rateio entre os iméveis beneficiados.

Art. 7° — Executada a obra na sua totalidade ou em parte suficiente
para beneficiar determinados iméveis, de modo a justificar o inicio da cobranga da
Contribuicdo de Melhoria, proceder-se-4 ao lancamento referente a esses imoveis
depois de publicado o respectivo edital demonstrativo de custos.

§ 1° — Sera ressarcido pela contribuicdo de melhoria o custo total das
obras, que estd orgcado em R$ 382.915,92 (trezentos e oitenta e dois mil
novecentos e quinze reais e noventa e dois centavos), sendo que o custo
realizado final sera apurado apds o término das obras e publicado através do edital a
que se refere o caput deste artigo.

§ 2° — A contribuigéo relativa a cada imoével sera determinada pelo
rateio do custo das obras pelos imoveis situados nas areas diretamente beneficiadas
pelas obras, em fungdo dos respectivos fatores individuais de valorizagao
econdmica, conforme plano de rateio a ser determinado através do edital a que se W
refere o artigo anterior, observados os critérios previstos nesta Lei.
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§ 3° — A valorizagdo de imoveis decorrente da realizacdo das obras
publicas sera apurada e determinada mediante laudo de avaliagéo a ser elaborado
pela Administragéo, através de Comisséo de Avaliacdo de bens imoveis, conforme
as normas pertinentes, em especial a NBR-14653-2/2011, da Associagédo Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT, ou a que a suceder.

Art. 8° — As condigbes de pagamento da Contribuicdo de Melhoria sao
as previstas no Decreto Municipal n°® 1.055, de 28 de junho de 1995, ou seu
sucedaneo, atendidos os critérios estabelecidos nos incisos do § 3° do artigo 15 da
Lei n® 1.931, de 26 de maio de 2006 (Codigo Tributario do Municipio de Toledo).

Art. 9° — A Administragado Tributaria devera notificar o contribuinte,
diretamente, via postal ou por edital, sobre:

| — o valor da Contribui¢éo de Melhoria lancada;

Il — o prazo de pagamento, suas prestagées e vencimentos:

lll — o prazo para impugnacgao.

Paragrafo unico — Dentro do prazo que Ihe for concedido na notificagao
de langamento, n&o inferior a trinta dias, o contribuinte podera apresentar a
Administragéo Tributaria reclamagées escritas, quanto:

| — ao erro na localizagdo ou quaisquer outras caracteristicas do
imovel;

Il — ao calculo dos indices atribuidos:

lll — ao valor da contribuigao;

IV —ao numero de prestagoes.

Art. 10 — O langamento e suas alteragdes serdo comunicados ao
contribuinte através de qualquer uma das seguintes formas:

| — por notificagdo direta;

Il — por publicag&o no 6rgéo oficial eletrénico do Municipio;

Ill — por publicagdo em 6rgao da imprensa local:

IV — por remessa do aviso por via postal;

V — por qualquer outra forma prevista na legislagao vigente.

Paragrafo Unico — Na impossibilidade de localizar o sujeito passivo,
quer através de entrega pessoal da notificagéo, quer através de sua remessa por via
postal, considerar-se-a efetivado o langamento ou as suas alteracées, mediante:

| — comunicagéo publicada em 6rgéo da imprensa local;

Il - publicagé@o no érgao oficial eletrénico do Municipio.

Art. 11 — A recusa do sujeito passivo em receber a comunicagao do
langamento ou a impossibilidade de localiza-lo, pessoalmente ou através de via
postal, néo implica em dilatagdo do prazo concedido para o cumprimento da
obrigagéo tributaria ou para a apresentagao de reclamacdes ou interposicdo de
recursos.

Art. 12 — Os proprietarios ou possuidores dos imoveis situados nas
zonas beneficiadas pelas obras publicas tém o prazo de trinta dias, a contar da data N
da publicag&o do edital de Contribuigdo de Melhoria, para a impugnagéo de qualquer
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dos elementos nele contidos, cabendo ao impugnante o énus da prova.

Paragrafo Unico — A impugnacao devera ser dirigida a autoridade
administrativa de primeira instancia através de peticdo fundamentada, que servira
para o inicio do processo administrativo fiscal, e ndo tera efeito suspensivo da
cobranga da Contribuigcdo de Melhoria.

Art. 13 — Os requerimentos de impugnagéo e de reclamagdo, bem
como quaisquer recursos administrativos, ndo suspendem o inicio ou o
prosseguimento das obras, nem terdo o efeito de obstar a Administragdo Tributaria
na pratica dos atos necessarios ao langamento e & cobranga da Contribuicdo de
Melhoria.

Paragrafo Unico — Aplicar-se-4 ao langamento, a cobranca e as
isengbes da Contribuicdo de Melhoria, bem como ao processo administrativo de
instrugao e julgamento das impugnagdes e reclamagées a que se refere esta Lei, no
que couberem, a sistemética e as demais normas e obrigacées estabelecidas na Lei
n® 1.931, de 26 de maio de 2006 (Codigo Tributario do Municipio de Toledo),
especialmente as previstas em seus artigos 150 e 266 a 289.

Art. 14 — Esta Lei entra em vigor na data da sua publicacao.

¢

Presidente da‘Camara Municipal

A SANCAO
Sala das Sess‘;_”)es“~92.07.2018.
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ANEXO UNICO
PLANILHA ANALITICA DE CUSTOS / ORCAMENTO DO CUSTO DA

ITEM

OBRA: Pavimentagao Asfaltica, Meio-fio e Galeria de Aguas Pluviais

Local: Rua Presidente Costa e Silva, Rua Gaspar Dutra e Rua Bom Pastor, Jd. Pancera — Toledo/PR

1 |RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, ENTRE AS RUAS GASPAR DUTRA E BOM PASTOR

1.1 | GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS

1.1.1 | Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares

Encarregado geral com encargos complementares

Escavagdo mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m, com retroescavadeira (capacidade da cagamba
da retro: 0,26 m®/ poténcia: 88 hp), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em vias ndo urbanas.
af 01/2015

Tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, didametro de 400mm, junta rigida - fornecimento e
instalacdo. AF_12/2015

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da cagamba da retro: 0,26m? / poténcia:
88hp), largura de 0,8 a 1,5m, profundidade de 1,5 a 3,0m, com solo (sem substituicdo) de 12 categoria em
locais com baixo nivel de interferéncia. AF_04/2016

Transporte comercial com caminh&o carroceria 9 t, rodovia pavimentada

Boca de lobo em alvenaria tijolo macico, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de
concreto 10cm e tampa de concreto armado

SUBTOTAL

1.2 | MEIO-FIO

121 Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, guia 13cm
o base x 22cm altura, sarjeta 30cm base x 8,5cm altura. AF_06/2016

SUBTOTAL

1.3 [PAVIMENTAGCAO ASFALTICA

1.3.1 | Escavacéo mecanica de material 12 categoria, proveniente de corte de subleito

1.3.2 | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora) material 12. Categoria

1.3.3 | Compactacéo mecanica a 100% do proctor normal - pavimentacdo urbana

Execugdo e compactagao de base e ou sub-base com brita graduada - exclusive carga e transporte.
134 | AF 0912017

1.3.5 | Imprimacéo de base de pavimentacdo com emulsdo CM-30. AF_07/2017
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1.3.6 | Transporte comercial de pedra britada

1.3.7 | Pintura de ligacdo com emulsdo RR-1C

Construg&o de pavimento com aplicag&o de concreto betuminoso quente (CBUQ), camada de rolamento, com
espessura de 3,0cm, exclusive transporte. AF 03/2017

Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminh&o basculante, descarga em
vibroacabadora

1.3.10 | Transporte local de massa asfaltica - pavimentacdo urbana

SUBTOTAL

1.4 |CALCADA

1.4.1 | Escavacéo mecanica de material 12 categoria, proveniente de corte de subleito

1.4.2 | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora) material 12. Categoria

1.4.3 | Compactagdo mecénica a 95% do proctor normal - pavimentagdo urbana

Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 11,5 cm base x 22 cm altura.

144 1ot 06/2016
Execugéo de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.
14.5 1 af 1212015

1.4.6 |Passeio em concreto desempenado, traco 1:2,5:3,5 e espessura 5cm, incluso rampas p/ pedestres

1.4.7 | Plantio de grama esmeralda em rolo

SUBTOTAL

DALLAGNOL

|RUA GASPAR DUTRA, ENTRE AS RUAS PRES. DEODORO DA FONSECA E GENTILA MARIA

"21 | GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS

2.1.1 | Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares

2.1.2 |Encarregado geral com encargos complementares

Escavagdo mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m, com retroescavadeira (capacidade da cagamba
2.1.3 |daretro: 0,26 m?/ poténcia: 88 hp), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em vias nao urbanas.
af_01/2015

Tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, diametro de 400mm, junta rigida - fornecimento e
instalacdo. AF_12/2015

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da cagamba da retro: 0,26m?/ poténcia:
2.1.5 |(88hp), largura de 0,8 a 1,5m, profundidade de 1,5 a 3,0m, com solo (sem substituicdo) de 12 categoria em
locais com baixo nivel de interferéncia. AF_04/2016

2.1.6 | Transporte comercial com caminh3o carroceria 9 t, rodovia pavimentada

217 Boca de lobo em alvenaria tijolo macigo, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de
U concreto 10cm e tampa de concreto armado

2.1.8 |caixa de passagem para drenagem pluvial, em concreto estrutural, dimensdes internas de 100x100x80cm
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(largxcompxalt), para rede de 400 mm, exclusos tampao e chaminé

SUBTOTAL
2.2 | MEIO-FIO
291 Guia (meio-fio) e sarjeta_l conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, guia 13cm
o base x 22cm altura, sarjeta 30cm base x 8,5cm altura. AF 06/2016
SUBTOTAL
2.3 | PAVIMENTAGCAO ASFALTICA
2.3.1 | Escavagéo mecanica de material 12 categoria, proveniente de corte de subleito
2.3.2 | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora) material 12. Categoria
2.3.3 | Compactagdo mecanica a 100% do proctor normal - pavimentacdo urbana
Execugdo e compactacdo de base e ou sub-base com brita graduada - exclusive carga e transporte
234
AF_09/2017
2.3.5 |Imprimagéo de base de pavimentacdo com emulsdo CM-30. AF 07/2017
2.3.6 | Transporte comercial de pedra britada
2.3.7 | Pintura de ligacdo com emulsdo RR-1C
238 Construgéo de pavimento com aplicagao de concreto betuminoso quente (CBUQ), camada de rolamento, com
- espessura de 3,0cm, exclusive transporte. AF 03/2017
239 Qarga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhao basculante, descarga em
o vibroacabadora
2.3.10 [ Transporte local de massa asfaltica - pavimentac&o urbana
SUBTOTAL
2.4 |CALGADA
2.4.1 | Escavag&o mecanica de material 12 categoria, proveniente de corte de subleito
2.4.2 | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora) material 12. Categoria
2.4.3 |Compactagdo mecanica a 95% do proctor normal - pavimentacdo urbana
244 Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 11,5 cm base x 22 cm altura.
o af _06/2016
245 Execugéo de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.
o Af_12/2015
2.4.6 |Passeio em concreto desempenado, trago 1:2,5:3,5 e espessura 5cm, incluso rampas p/ pedestres
2.4.7 | Plantio de grama esmeralda em rolo
SUBTOTAL
3 RUA BQM PASTOR, ENTRE AS RUAS PRES. COSTA E SILVA E PASTOR UWE GREGGERSEN
3.1 | GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS
3.1.1 | Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares
3.1.2 |Encarregado geral com encargos complementares
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Escavagao mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m, com retroescavadeira (capacidade da cagamba

3.1.3 |daretro: 0,26 m*/ poténcia: 88 hp), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, em vias n3o urbanas
af_01/2015
314 Tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, diametro de 400mm, junta rigida - fornecimento e
o instalacdo. AF_12/2015
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da cacamba da retro: 0,26m?/ poténcia:
3.1.5 |88hp), largura de 0,8 a 1,5m, profundidade de 1,5 a 3,0m, com solo (sem substituicdo) de 12 categoria em
locais com baixo nivel de interferéncia. AF_04/2016
3.1.6 | Transporte comercial com caminh&o carroceria 9 t, rodovia pavimentada
317 Boca de lobo em alvenaria tijolo macigo, revestida ¢/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de
o concreto 10cm e tampa de concreto armado
318 caixa de passagem para drenagem pluvial, em concreto estrutur;l, dimensoes internas de 100x100x80cm
" (largxcompxalt), para rede de 400 mm, exclusos tamp&o e chaminé.
319 Pogo vAisita ag pluv:conc arm 1x1x1,40m coletor d=A_O a 50cm parede e=15cm base conc fck=10mpa revest
o c/arg cim/areia 1:4 degraus ff incl forn todos materiais
SUBTOTAL
3.2 | MEIO-FIO
391 Guia (meio-fio) e sarjetg conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, guia 13cm
- base x 22cm altura, sarjeta 30cm base x 8,5cm altura. AF_06/2016
SUBTOTAL
3.3 | PAVIMENTAGAO ASFALTICA
3.3.1 | Escavac&o mecanica de material 12 categoria, proveniente de corte de subleito
3.3.2 | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora) material 12. Categoria
3.3.3 | Compactacdo mecénica a 100% do proctor normal - pavimentacéo urbana
334 Execucgéo e compactagéo de base e ou sub-base com brita graduada - exclusive carga e transporte
o AF_09/2017
3.3.5 |Imprimac&o de base de pavimentagdo com emulsdo CM-30. AF_07/2017
3.3.6 | Transporte comercial de pedra britada
3.3.7 [Pintura de ligacdo com emulsdo RR-1C
338 Construgéo de pavimento com aplicagéo de concreto betuminoso quente (CBUQ), camada de rolamento, com
" espessura de 3,0cm, exclusive transporte. AF_03/2017
339 Qarga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminh&o basculante, descarga em
" vibroacabadora
3.3.10 | Transporte local de massa asfaltica - pavimentacéo urbana
SUBTOTAL
3.4 |CALCADA
3.4.1 | Escavacdo mecanica de material 12 categoria, proveniente de corte de subleito
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3.4.2 | Espalhamento mecanizado (com motoniveladora) material 12. Categoria
3.4.3 | Compactacdo mecanica a 95% do proctor normal - pavimentacao urbana
34.4 Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 11,5 cm base x 22 cm altura

af_06/2016

Execucéo de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm
Af_12/2015

Passeio em concreto desempenado, traco 1:2,5:3,5 e espessura 5cm, incluso rampas p/ pedestres

Plantio de grama esmeralda em rolo

SUBTOTAL

TOTAL COM BDI 23,27%

VALOR ESTIMADO DO MATERIAL

VALOR ESTIMADO DA MAO-DE-OBRA
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